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BERETNING

Nearvaerende beretning vedrerer ELSAM’s 12. driftsar.

Optagelse af ny deltager.

Ved bestyrelsesmodet den 13. oktober blev NE's optagelse i ELSAM godkendt ved anden og sidste
behandling.

Anleegsarbejder

I det forlebne beretningsar er arbejdet med udbygning og forbedring af telekommunikations-
forbindelserne mellem deltagerne indbyrdes og mellem deltagerne og tavlesalen i Skaerbak blevet yder-
ligere intensiveret, idet man har @ndret omfanget af det nedvendige antal mélinger, som skal over-
fores til tavlesalen i Skearback, s det bedre passer ind i den struktur, som er under opbygning. Antal-
let af liniemélinger kan sdledes reduceres i takt med opbygningen af regionale netovervigningscen-
traler, medens antallet af produktionsmalinger md oges i takt med udbygningen af lastfordelingsord-

ningen, som omtales senere.

Den nye 150 kV linie Senderborg-Abildskov-Fynsverket, som skuile have vearet driftsklar i
beretningsaret, forventes ferst i drift medio juni 1968. Forsinkelsen skyldes i det veasentlige van-
skeligheder med at komme igennem med et tracé pa Fyn, sdledes idriftsattes delstreekningen Sen-
derborg-Horne Land den 20. marts, og den har siden varet indkoblet nogle gange for at bedre pa
den reaktive balance. Arbejdet udferes dels af FV og SH og dels af ELSAM.

Arbejdet pa 2-systems 150 kV linien Lykkegérd-Ensted skrider planmessigt frem, og hele linien
forventes driftsklar medio oktober 1968. Arbejdet udferes af SH og VK.

Efter havarierne pa de to 150 kV Limfjordskabler, som indgik i forbindelsen Vester Hassing-
Adalen, henholdsvis den 9. juni og den 12. juni, og den deraf folgende nedskrivning af kablernes
belastningsevne, besluttedes det at bringe overforingsevnen tilbage til dens oprindelige veerdi ved
udleegning af et 3’die kabel og omlegninger af de eksisterende luftlinier. Kablet blev idriftsat den 14.
december 1967. %

Driftsforstyrrelsen den 29. marts 1967, der er omtalt i forrige beretning, fremskyndede diskussio-
nen om frekvensaflastningen, og der installeredes i lobet af efterdret frekvensrelaer, som pa en forud
fastlagt méde bortkobler op til 50 °o af belastningen ved driftsforstyrrelser, som giver frekvensfald.
Herved opnés en hurtig udkobling med deraf felgende mulighed for at holde produktionsmaskineriet
og samarbejdsnettet intakt, hvilket igen skulle muliggere en hurtig tilbagevenden til normale drifts-

forhold.

Ved &rsskiftet leveredes et olietilberednings- og regenereringsanleg for transformerolie, fabrikat
Micafil, med tilhorende tankanleg. Anlegget har pa tilfredsstillende vis lost sine forste opgaver ved

en ny installation og en revision af bestidende anleg hos VK.



Det transportable olietilberednings- og regenereringsanlag for transformerolie

opstillet pa Skarbakverket.




Ved slutningen af beretningsiret leveredes et UNIVAC terminaludstyr type DCT 2000, som mu-
ligger hurtig og sikker kommunikation med UNIVAC’s 1107 EDB-anlag hos Burmeister & Wain i
Kebenhavn. Herved far vi adgang til et af landets storste regneanlag pid en made, som i praksis

nzesten svarer til, at vi selv disponerede over et meget stort EDB-anleg her i huset.

Foregelsen af aktiviteten og det heraf folgende storre personale har efterhdnden gjort pladsfor-
holdene trange og nedvendigger en udvidelse af administrationsbygningen i Skaerbak. Denne ud-
videlse, som begyndte ved arsskiftet, forventes afsluttet sdledes, at de forste kontorer kan tages i brug

1 efterdret 1968.

Effekten

Arets tilgang. NEFO’s blokenhed bestdende af en rent oliefyret kedel og en turbine er blevet
godkendt for 186,5 MW, hvorefter den installerede effekt udger 1460 MW, som er fordelt pa 31
turbiner og 40 kedler.

Af ovennevnte er 4 turbiner over 100 MW
o I — e GO0 WG
medens 20 —  er under 60 MW

Udvidelsesplaner. 1 sommeren 1968 idriftsetter MK Studstrupverkets 1. sektion pa 150 MW,

som er en ren kondensationsenhed, mens FV idriftsetter en fjernvarmeudtagsmaskine pa ca. 200 MW.

SH idriftsaetter i lobet af vinteren 1968/69 Abenrdverket som spidsbelastningsvark med en rent
oliefyret kedel falles for turbine 4 og 5 pa henholdsvis 17 og 43 MW.

I 1969/70 sker der ikke nogen udvidelser.

I hvert af arene 1970, 71 og 72 idriftsattes en blokenhed med en rent oliefyret kedel pa ca. 250
MW af henholdsvis VK, SV og MK.

NK péregner at idriftsette en enhed med en rent oliefyret kedel pa 200-250 MW pa Alborgvar-
kets grund 1 1973/74.

For de folgende ar foreligger faste udvidelsesplaner forst i foraret 1969.

Afregning. Bruttoproduktionen korrigeret med saldoudveksling, det vil sige brutto belastning

inklusive nettab, har varet kriterium ved udvelgelsen af tidspunkterne for »ELSAM maks.«
»ELSAM maks.« er defineret som summen af de enkelte deltageres bruttobelastning pa de ovenfor

fundne tidspunkter.

Tabene pa det primare net var uszdvanligt store pad de fundne tidspunkter, hvilket skyldtes, at
spendingerne pa det primare net métte holdes lave som folge af saltoverslag pd linierne. Linierne

var i dagene forud blevet meget starkt forurenet med salt som folge af kraftige vestenstorme.

I tabel 1 side 20 gives en oversigt over de 3 storste degnbelastninger i MWbr og de enkelte del-

tageres andele heri.




Byggepladsen for SV's 250 MW -enhed. Enheden skal idriftsettes til

vintermaksimum 1971/72. Den sveere rammekonstruktion, der skal beaere kedlen,

samles pd jorden og feres med oy, sammen med bygningen.




Belastninger, som 14 temmelig nar de tre storste, er angivet under tabel 1. Tabel 2 side 21 giver
en oversigt over deltagernes maksima, deres andele i den samlede sikrede effekt og den samlede instal-

lerede effekt i 1967/68 samt over afregningen for under- eller overskud i installeret effekt.

Stigning. Den i de foregdende ar konstaterede udvikling, at stigningstakten for maksimalbelast-

ningen mindskes samtidig med, at benyttelsestiden eges, er fortsat i indeveerende ar.

Belastningsstigningen udger saledes 8,9 %o i forhold til sidste ar, medens salg i deltagernes sam-
lede forsyningsomrade i samme periode er steget med 10,5 °o. Benyttelsestiden for belastningen ud-
gjorde ca. 4800 timer (nettoproduktion + saldoudveksling med udlandet divideret med netto-mak-

simum).

Den daglige drift

Lobende effekt. Den lobende reserve under dagens spidsbelastning har normalt ligget lidt over,
hvad der svarer til fjernvarmens tillegsbelastning, men har i det forlebne ar varet noget storre

end 1 de foregaende ar.

Lastfordelingsordningen, som siden 1. maj 1967 har fungeret pa prove, har skullet sikre, at pri-

mervearkernes produktion gennemferes med den bedst mulige ekonomi. Den har desuden mattet knyt-
tes sammen med en afregningsordning, som sikrer en rimelig fordeling af de ved ordningen opnéede

fordele.

Lastfordelingen beregnes pa B & W’s EDB-anleg i Kebenhavn. Om formiddagen samles hos
ELSAM oplysninger om maskinbestykning, udlandsudveksling, forventede belastninger og eventuelle
produktionsbegransninger for det folgende degn. Oplysningerne sendes om eftermiddagen pr. telex
til B & W, hvorfra koreplanen for det kommende degn sidst pa eftermiddagen kan overfores til
ELSAM’s datatransmissionsterminal. Enkelte dage har man mattet undvare kereplanen pa grund af
maskinhavari pd B & W. lovrigt har ekspeditionsformen vist sig tilfredsstillende, og der er ikke
noget, der taler for, at man med hyppigere adgang til en regnemaskine skulle opna markbare drifts-
ekonomiske forbedringer. Afregningsmassigt deles degnet op i indtil 12 intervaller. Hvert intervals
afregningspris fastleegges som gennemsnittet af intervallets marginalpriser, som fremgar af lastfor-
delingsberegningerne. I beregningen af den optimale lastfordeling tages hensyn til nettabenes indvirk-
ning. Dette kan ved direkte anvendelse af de fundne afregningspriser indebaere afregningsmassige

skeevheder. Man har derfor en korrektionsordning under udarbejdelse.’

Lastfordelingsordningen administreres i marginalkurveudvalget, medens brendselspriserne admi-

nistreres 1 brandselsudvalget.

Samarbejdet med Vattenfall. Et tilbageblik over de forlebne ar viser, at vi i 1965/66 havde en
nettoimport fra Sverige pa 906.911,3 MWh, i1 1966/67 pa 1.024.854,3 MWh, medens vi i indeve-

rende ar er ndet op pa 1.235.722.2 MWh. Sidstnevnte resultat er bemerkelsesveerdigt 1 betragtning

af de fejl, som javnstremsoverforingen og de tilsluttede vekselstromsanlaeg har varet ramt af.

Benyttelsestiden har vearet ca. 4800 timer.
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K/S Peter Faber under arbejde pa 250 kV kablet Jylland-Lese
med Laso Rende fyrbake 1 baggrunden.



Tabel 4 side 23 giver en oversigt over udvekslingerne.
Der har i det forlebne &r vearet folgende begrensninger:

1.4. —31.5. maks. 200 MW, som felge af begraenset overforingsevne i det nordtyske net efter
de i forrige beretning omtalte mastefald den 28.2.67.

10.6. —12.6. maks. 200 MW, som folge af det pd side 18 omtalte havari pa Limfjordskabel 2.

12.6. —29.6. maks. 25 MW, som felge af det pd side 13 omtalte havari pa begge Limfjords-
kabler.

23.9. —25.11. maks. 0 MW, som felge af reparation af kablet Jylland-Laso og stationsrevi-

sion.

1.12— 9.2. maks. 125 MW, som felge af havari pa transformer T12 i Stenkullen.

17.3. —381.3. maks. 125 MW, som felge af havari pa transformer T11 i Stenkullen.
Transformer T 11 i Stenkullen forventes ferdig ultimo maj 1968.

Det har nogle gange veret nedvendigt at reparere kablet Jylland-Lase, som felge af revnedan-
nelser i blykappen og deraf folgende olielakage. Revnedannelsen skyldes en uheldig kombination af

bly og varmebehandling og er en fabrikationsfejl.

P& baggrund af faldende olietryk og observationer af olie i kabeltracéet besluttedes det i efter-
sommeren at skifte ca. 300 m kabel i Laso rende. Reparationen planlagdes til at vare i ca. 7 dogn,

men kom som folge af usedvanligt mange storme til at vare i 9 uger.

Den store kortslutningseffekt, der er til stede i Stenkullen, har ved tilbagetendingerne givet trans-
formerne en meget stor mekanisk pavirkning, og dette sammenholdt med tilbagetendingernes hyppig-
hed er arsagen til, at 139 kV-viklingen i de to transformere er knakket. Transformer T 12 udlostes
efter isolationssammenbrud af Buchholz-beskyttelsen, medens det var reaktionsmélinger, som viste,
at T 11 ogsd var defekt. Tidspunktet for reparationen af T 11 var fastlagt ud fra ASEA’s varksteds-
kapacitet og ombygningsmulighederne for ventilerne. Ved omviklingen forsynes T 11 med en forsteer-
ket vikling, det vil sige, viklingen er dimensioneret for en sterre mekanisk pavirkning, medens der ved
reparationen af T 12 af tidsmessige grunde blev anvendt en vikling af samme opbygning som den

odelagte.

Det skal bemarkes, at transformerne i Vester Hassing ikke har varet udsat for tilsvarende pa-

virkninger.

De forannavnte begreensninger har samtidig muliggjort reparationer pa anlagget, som ellers ville
have kravet stop af overferingen, saledes udskiftedes gitre i aluminiumsmasterne péa strakningen
Stenkullen-Billdal i tiden 12.6.-29.6. De 2 transformerhavarier udnyttedes til ventilombygninger sa-

vel i Vester Hassing som 1 Stenkullen.

Den i forrige beretning omtalte ventilombygning har veret fortsat hele &ret, men vil tage lang

tid, fordi der til stadighed mé indhentes erfaringer fra ombygninger og parallelle forseg.

I kortere perioder har ventilfejlene givet anledning til en del gener i form af »kip« i speendingen

for forbrugerne i Nordjylland.

/i




EDB-terminal bestdende af linieskriver og betjeningsenhed med hulkortlaser.

I forgrunden en hullemaskine for hulkort.
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Der har i alle arets méneder vearet overskudsenergi til rddighed. Udbudet i vinterhalvaret har
dog veret begranset til nattetimerne. Derudover har der veret tilfeldig anden energi til radighed

i stort omfang.

I april-maj 1967 muliggjorde begraensningen i det nordtyske net, at vi indkebte 100 MW til eget

omrade under spidstid.

I august ndede vi op pa den hidtil sterste import pa en maned. Importen androg incl. den faste
kraft 182.196,6 MWh, hvilket svarer til en middeleffekt pa 245 MW, som samtidig er overferingens

maksimale middelveardi.

Samarbejdet med NWK. Den faste leverance er i fuldt omfang videreleveret til NWK. Desuden

er der leveret en betydelig del af overskudsenergien og anden energi fra Sverige. Endelig har der

varet en del andre energileverancer til NWK og gensidig havarihjalp.

Nettoeksporten har udgjort 956.949,5 MWh, hvilket er en stigning pa 12,5 % i forhold til
1966/67.

Tabel 4 side 23 giver en oversigt over udvekslingerne.

Der har i beretningsdret varet 5 fejl pa de 2 forbindelser fra Tange og Abenrd, og 10 fejl i
NWK’s net, som har begreenset samarbejdet for en kortere eller leengere tid.
220 kV linien Flensborg-Audorf, som beskadigedes under stormen den 23. februar 1967, var forst

driftsklar den 31. maj.

Under stormen den 17. oktober beskadigedes linien pany, idet der da valtede 7 af de ikke for-
steerkede master, linien gik atter i drift den 21. november. Under samme uvejr beskadigedes der en-
kelte master mellem Hamborg nord og Audorf ved Schleswig. Linien idriftsattes provisorisk den 23.

oktober.

Under stormen den 15. januar veltede der en mast, medens 3 beskadigedes pa linien Hamborg nord-

Schilling. Linien var retableret og i drift igen den 26. januar.

Liniehavarierne i Tyskland beted dels, at vi matte kere med effektbegraensning for de sterste en-

heder, dels at vi under spidserne leverede havarihjalp med op til 40 MW.

Havarier og andre driftsforstyrrelser. Helt uszdvanligt dérlige meteorologiske forhold har veret

sterkt medvirkende i de fejl, som har berort det primezre net. Derudover er der forekommet betje-

ningsfejl og tilflde af svigtende relebeskyttelse.

D. 9. juni indtraf der en kabelfejl i det ene Limfjordskabel uden konsekvenser for forsyningen,
men den 12. juni kl. 12.55 indtraf kabelfejl nr. 2 med det resultat, at Sveriges-forbindelsen udlestes
med 200 MW for overfrekvens, og kl. 13.00 udkobledes NE’s blok for nedstop. Herefter var hele

Vendsyssel samt en del af NK’s omrdde uden spanding i op til 60 min.

Da det ikke var muligt at retablere forsyningen over de eksisterende 60 kV-forbindelser, indkob-

ledes jevnstremsoverforingen med 25 MW.
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De to kabelfejl var begge varmegennemslag i kabelmuffer, og begge indtraf efter langvarig hej
belastning, dog uden at kablernes angivne maksimale belastning var overskredet. Arsagen kan veare
fejl i kabelmufferne i forbindelse med vesentlig darligere afkelingsforhold for kablerne end antaget.

Sagen er ikke endeligt afklaret endnu, da der kraeves en rackke langvarige forseg.

D. 28. august og igen d. 23. februar gav udfald af produkticnsmaskineri hos VK sammenbrud af
150 kV spandingen, som i Lykkegard faldt til 110-115 kV. For at genoprette normale forhold matte
der bortkobles belastning.

D. 2. september kl. 09.18 var VK’s omréade (ekscl. Herning og Struer) uden spending i op til 99
min. efter udfald af VK’s blok 1 (181 MW). 150 kV linien Lykkegard-Herning var afbrudt for revi-

sionsarbejder.

Under stormen d. 17. oktober kl. 19.18 udkobledes 150 kV linien Skarbak-Ensted definitivt i
Skaerback, ligesom SH’s turbine 7 (150 MW) udkobledes. Da Tysklandsforbindelsen som tidligere om-
talt var afbrudt allerede kl. 17.84, var hele SH’s omrdade uden spanding i op til 128 min. Udkob-
lingerne skyldtes saltbeleegninger og deraf felgende overslag.

D. 4. november kl. 07.57 udkobledes 150 kV stationerne Karlsgarde og Videbak af et fejlagtigt

monteret frekvensrele.

D. 10. december kl. 16.46 udkobledes 150 kV linien V. Hassing-NE og NE’s blok 1 (187 MW)
efter overslag i NE’s friluftsstation. Overslagene skyldtes saltbelagninger. Forsyningen retableredes

gradvis over 60 kV.

D. 11. januar kl. 07.36 udlestes 150 kV linien Adalen-NE definitivt p& grund af piskninger. Da
turbineregulatoren for NE’s blok var havareret, forsogte man at indregulere frekvensen med kedel-
trykket, hvilket mislykkedes, og kl. 07.40 udlestes enheden for nedstop. Linien Adalen-V. Hassing

var afbrudt for ombygningsarbejder. Der var forbrugere uden spending i op til 22 min.

Af foranstdende fremgar, at specielt VK har veeret ramt af driftsforstyrrelser, hvilket ma ses i
sammenhzng med, at VK pd grund af veltningen af linien Skarbak-Lykkegérd mangler tilstrackke-

lige forbindelser til samarbejdet.

Endvidere har der varet et antal afbrydelser pa 60 kV nettet, som kun har berert mindre omrader

ad gangen.

Summen af produkterne: de afbrudte MW multipliceret med afbrydelsestiderne, er et udtryk for
systemets driftsusikkerhed. Den er nedenfor angivet i MWHh, i %o af det samlede salg, eller udtrykt pa

en anden made, svarende til en afbrydelse af ELSAM’s maksimum i et antal minutter.

MWh %00 min.
1967/68 448 0,087 23
1966/67 1.426 0,306 79
1965/66 310 0,073 19
1964/65 290 0,077 19
1963/64 90 0,027 6
1962/63 70 0,024 6
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Relwarbejdet. 1 det forlobne &r er der foruden almindelige relxprover og indstillingsaendringer
foretaget idriftsettelser af relefelter p4 Vendsysselvaerket, pd Fynsverket, i Starbakke, i Sender-

borg og i Ensted.

Fejlfrekvensen for 150 kV-linierne har i 1967 varet noget storre end i den foregéende periode,
idet der har varet 2,04 fejl/100 km ar i 1967 mod 1,55 fejl/100 km ar i arene 56-66.

Af de 23 fejl i 1967 lykkedes genindkoblingen i de 13 tilfeelde, medens 8 fejl var fejl, der skulle
medfere definitiv udkobling. I et tilfalde svigtede relabeskyttelsen, og et tilfalde skyldtes fejl i

manevrekredse.
[ 1967 var der ikke ferre end 10 stationsfejl, hvoraf 3 skyldtes betjeningsfejl.

Energiafregningen. 1 hele beretningsiret er energiafregningen foretaget pd basis af strimlerne

fra Siemens lokkerne. Dette afregningsudstyr har muliggjort en automatisk databehandling, hvilket

har veret en forudsztning for at afregne efter de i lastfordelingen fundne priser.

Revisionsplaner. Revisionsperioden strakker sig som tidligere praktisk taget over hele aret, og

revisionerne er i store track afviklet efter planerne. Samordningen med linierevisionerne bliver stadigt

vanskeligere, ndr fornedent hensyn skal tages til systemets stabilitet.

I kalenderaret 1967 var der 83.750 MW-dage til radighed for revision, hvoraf der var planlagt
anvendt 51.050 MW-dage. Som folge af langtids havarier og forsinkelser blev der brugt 73.470 MW-
dage, hvilket svarer til 88 °o af det antal MW-dage, der var til rddighed. Ved opgerelsen af MW-
dage til radighed er der regnet med, at der til enhver tid skulle vare reserve for sterste enhed

(150 MW).

Andre opgaver

Bestyrelse og teknikerudvalg har fortsat dreftelserne om de organisations- og afregningsproble-

mer, der folger med bygning og drift af et produktionsapparat sammensat af flere anlegstyper (nu-

kleare verker, grundlastvaerker, forenklede vaerker etc.).

Et vigtigt led i disse dreftelser er den forsegsordning vedrerende lastfordeling, som er omtalt
side 9, og som har lebet siden ca. 1. maj 1967. Vurderingen ‘af resultaterne er ikke afsluttet, men fore-
lobigt kan det konstateres, at det i praksis er muligt uden sterre vanskeligheder at kere hele systemet
pé en ekonomisk optimal made, og afregne de derved udvekslede kvanta mellem deltagerne, si alle

far en andel i den derved opndede fortjeneste. Dette er organisatorisk set en milepzl 1 samarbejdet.

En anden vigtig begivenhed er bestyrelsens tilslutning til en principiel malsatning vedrerende
udbygningen af kraftveerkerne. Mélsztningen er en uddybning af formalsparagraffen og vedrerer
principper for fastsettelse af udvidelsesreekkefolge, valg af maskinsterrelse og -type samt driften af
anlaggene, altsammen ud fra den tankegang, at det falles samlede resultat af anlags- og driftsud-

gifter skal vere bedst muligt. Bestyrelsen gav samtidig tilslutning til et neermere samarbejde mellem
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deltagerne om projektering af kraftvaerker og om andre dispositioner. Dette er senere blevet fulgt op
af beslutninger vedrerende samarbejde om projektering, bygning og drift af nukleare veerker og om

brandselsdispositioner.

Droftelserne om organisations- cg afregningsproblemerne er dog langtfra afsluttede endnu.

Et nyt wudvalg til vurdering af mulighederne for bygning af forenklede kraftverker er blevet ned-

sat. Udvalget skal ferdiggere sit arbejde, sa dets overvejelser kan indgd i nzste ars udvidelsesplan,
der skal fastleegge, hvad der skal idriftsattes 1974.

Marginalkurveudvalget har lost en raekke af de detail-problemer, som anvendelsen af lastforde-

lingsproceduren i praksis har givet. Endvidere har man arbejdet med mulighederne for at forbedre
beregningsgrundlaget og efterkontrollere de opnaede resultater. Det samme udvalg har virket pa et
helt andet omrade ved at udarbejde visse afsnit i et forslag til nye forskrifter for beregning af sikret
effekt.

Dataudvalget har arbejdet videre med den 1 sidste arsberetning omtalte registrering af belast-
ningens kvartersveerdier. Registreringen har fungeret under maksimum 67/68 og genoptages til efter-

aret 1968, ndr produktionsregistreringen efter udvalgets forslag er omlagt fra brutto- til nettoveerdi.

Netudvalget har udarbejdet et forslag til ordning vedrerende reaktiv effekt. Forslaget er vedta-
get af bestyrelsen og medforer, at deltagerne skal sorge for en sidan udbygning med reaktiv effekt
(kondensatorer),l at visse opstillede »kvalitets<krav til belastningen er onfyldt.

Endvidere har man arbejdet med frekvens-atlastnings-proceduren. En rackke udbygningsproble-
mer er blevet gennemgaet og forslag til netudvidelsesplan er stillet. Forslag til tilladelig maksimal
strembelastning for kabler cg linier er blevet udarbejdet, og en rackke spergsmal vedrerende telekom-
munikation og tavlesalsudbygning har veret til behandling ud fra onsket om, at deltagernes egne
net-overvagningscentraler (veerkernes tavlesal eller sarlige kontrolrum) skal udstyres og fungere i
rigtig samordning med ELSAM’s tavlesal. Dette er af stor vigtighed ved retablering efter driftsfor-

styrrelser.

Underudvalg under det med Kraftimport nedsatte fellesudvalg for lastfordelingsproblemer har

holdt ncgle enkelte meder til sikring af, at de erfaringer i teori og praksis, der opnas ved arbejdet

pa den ene side af Storebzelt, ogsa kommer den anden side til gode.

Udvalget for udarbejdelse af udbudsbetingelser for nukleare kraftverker, som ogsd er et med

Kraftimport falles udvalg, har viderefort sit arbejde med Danatom som sekretariat.

Udvalget om en eventuel Storebeltsforbindelse har viderefort sit arbejde. En forelebig konklusion

kan forventes inden lange.

ELSAM har som tidligere deltaget i arbejdet indenfor Danatom. Den meget kraftige reduktion
af Danatom’s aktivitet, som sker fra midten af 1968, vil medfere, at arbejdet med nukleare sporgs-
mél ma viderefores pa anden made. Bestyrelsen har som fer navnt dreftet disse problemer og god-
kendt, at arbejdet med projektering af nukleare varker for ELSAM-deltagernes vedkommende
sker ved hjxlp af deltagernes projekteringsafdelinger for kraftvaerker med en af ELSAM oprettet

stab som specielt nukleart sagkyndigt og koordinerende organ.
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Arbejdet skal i ovrigt ske i neje kontakt med det sjellandske arbejde med de samme problemer.

ELSAM har deltaget i arbejdet i de pd Atomenergikommissionens initiativ nedsatte udvalg:

projektudvalget og udvalget vedrerende sikkerhedsbroblemer ved beliggenhed og drift af nukleare

kraftverker.

I DEFU har ELSAM deltaget i arbejdet i fjernkontroludvalg og relakomité. Endelig har vi del-
taget i arbejdet indenfor Nordel, savel i hovedgruppen (hvis mede i 1967 vi havde fornejelsen at
arrangere) som i diverse undergrupper (driftsudvalg, statistikudvalg og et nyoprettet planlagnings-

udvalg).

Arbejdet med udvikling af regnemaskineprogrammer er fortsat.

Simuleringsprogrammet til beregning af optimal drift for en arrakke var i det store og hele
faerdigt i scmmeren 1967 og har siden i en rakke undersogelser vedrerende udbygningsstrukturer,
brandselsdispositioner og nettab vist sig at vare et nyttigt planlegningsverktej. I programmet be-

reenes revisionsplaner samt daglig maskinbestykning og lastfordeling.
g P ghig Y g 08 g

Nogle af programmerne til beregning af netfejl er i arets lob samlet i et enkelt program, som 1
sin nuvarende version beregner netimpedanser samt stremme, spandinger, effekter og relaimpedan-
ser ved 1-, 2- og 3-fasede shuntfejl. Dette program skal udbygges i takt med behovet for nye bereg-
ninger.

Et program til beregning af usymmetriske fejl pa en tosystemslinie er leveret af DEFU.

Indkeringen af Vattenfalls program til beregning af dynamisk stabilitet viste sig ret vanskelig,
indtil der opndedes aftale med Vattenfall om udlevering af en programversion, som uden vasentlig

bearbejdning kunne overfores til en UNIVAC 1107. Dette program har vist sig effektivt og alsidigt.

Stabilitetsundersogelser kan herefter udferes efter behov.
Programmet til beregning af kereplaner for den daglige lastfordeling er blevet videreudviklet.

Installation af dataregistreringsudstyr (lokkere) har medfort, at omradets samlede belastning kan
registreres automatisk som middelverdier over et kvarter. Disse registreringer anvendes bl. a. i pro-

grammer til statistisk undersogelse af vilkdrene for indsats af spidskraftmaskineri.

Regnskab

Af de under Konti-Skan anferte tal for afregnet salg udger eksporten 930.167,8 MWh og kr.
36.968.721,32, mens hele kebet er import fra Sverige.

I renteudgifterne, sivel for Konti-Skan som for evrige anlag, kommer den fulde virkning af

devalueringen forst til udtryk i det kommende regnskabsar.

Oversigt over anleg og afskrivninger findes i tabel 5, side 30-31.

17



Ledningsafgift er forrentning og afskrivning af en linie, der ejes af en deltager, men anvendes af

feellesskabet.

De igangvaerende arbejder bestar af 150 kV samarbejdslinierne Senderborg-Abildskov-Fynsvaer-
ket og Lykkegaard-Bredebro-Ensted samt nogle mindre arbejder.

De faste 1an bestar af

sv. kr. 41.980.000, kurs 144.9777 . ... 60.861.638,46
U.S. $ 10.000.000, kurs 750,00 ...... 75.000.000,00
d. kr. 135.861.638,46

Opskrivning af gelden pa grund af devalueringen den 19. november 1967 androg ca. 10,7 mill. kr.

Indskudskapitalen er specificeret i tabel 7, side 32. NE’s indskudsandel ved optagelsen i ELSAM
pr. 1.4. 1967 er overfort fra NK. De ovrige tilgange bestar af betalte a conto beleb, der i henhold til
vedtagterne reguleres i 1968/69.

FV har linien FV-Abildskov under bygning for os og finansierer midlertidigt dette anlaeg. FV’s

a conto indskud for evrige arbejder pa denne linie til Senderborg er derfor tilsvarende reduceret.

Fond vedrerende omlagning af Limfjordskabler er oprettet samtidigt med salget af Limfjords-
kabel II til NE og med henblik pa eventuelle udgifter i forbindelse med fremtidig havneudvidelse i
| Aalborg. '

'{ Ifolge overenskomstens § 13, stk. 5, hafter deltagerne pr. 31. marts 1968 for ELSAM’s forplig-

telser pa felgende made:

FV med 15,59 % SV med 15,39 %
MK — 22,74 % SH — 12,58 %

‘ NE — 834 % VK — 15,73 %
NK — 9,63 %
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Udvalgenes sammensatning

I teknikerudvalgets meder deltager normalt for

og overingenier P. Brummer

— B. H. Nielsen

— K. Guldager Petersen

=5 B. Mortensen

= J. Chr. Clausen

— K. Fischer

— G. Lund-Jensen
— Vagn Hansen

EV: direktor N. K. Kristensen

MK: —  H. Weldingh —

NE: —  W. Hanning —

NK: —  P. E Nielsen —

SV: —  B. Sandorff =

SH: — J. Poulsen =

VK: — J. Moller —

RKE: —  B. E. Boberg (som observater)
ELSAM: — E. L. Jakobsen

Breendselsudvalget bestar af deltagernes direktorer,

og overingenigr E. Andersen

— J. Henriksen (ref.)

medens ing. P. Sachmann, ELSAM, deltager som referent.

Nedennavnte deltager normalt 1 mederne 1:

Dataudvalg
FV: A. Knak-Nielsen
MK: A. Pedersen
NE: C. Ploug
NK: M. Held
SV: N. E. Uhlemann
SH: N. A. Thulstrup
VK: K. Froslev
ELSAM: J. Henriksen

Bach Jensen (ref.)
A. Ring-Nielsen

Marginalkurveudvalg

A. Knak-Nielsen

E. Ostenfeld

K. Guldager Petersen
H. Ingemann Jensen
J. Chr. Clausen

K. Fischer

A. Hjertholm

J. Henriksen

P. Sachmann (ref.)

Udvalgene suppleres efter behov ved specielle opgaver.

Netudvalg

P. Brummer

A. T. Lervad

C. Ploug

B. Mortensen

B. Beyer

N. A. Thulstrup
Vagn Hansen

E. Andersen

J. Henriksen
Bach Jensen (ref.)

Udvalg om
forenklede enheder

I. Henneberg

B. H. Nielsen

K. Guldager Petersen
B. Mertensen

J. Chr. Clausen

K. Fischer

G. Lund-Jensen

J. Henriksen (ref.)
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Oversiot over de tre storste doenbelastninger oo de enkelte deltageres andele heri
g & 2 & &

18/12 kl.

17,30-17,45 = 1184,9 MW

Tabel 1
Brutto Saldo 1 MW .
ELSAM Import fra| Eksport } Belastning
Dato og klokkeslet FV MK RKE NE NK SV SH VK ials. prgduk- Vatientall | 61 NWE - modt. ol b
tion Slcy!
12/12 17,30-17,45 . .. .. 178,3 231.,6 27.4 97,1 100,6 196,1 15758 197,6 L1R6.5E S 1170,2 15,2 75,2 =380 1208,2
11/12 17,30-17,45 . .. .. 179,0 2293 26,4 92,9 7,7 198,8 1589 198.8 1181,4 1045,6 104,4 = 1536 == 115810 1203,6
11 3/OSE Rl I8 S (e 19331l 240,2 29,2 90,9 100,4 1992 146,9 18757 876818119223 1116 100,4 = UL 12038,
Afregn. maks. MW . ... 118375 233 27,1 93,6 99,6 198,0 1544 194,7 151852 — — — — —
Sterre end 1966/67 °/o . . 2,1 IO || == (6 2.2 1152 13,3 122 8.9 — — — — —
De nzxrmest folgende belastninger var: Belastning incl. tab: 19/12 kl. 17,30-17,45 = 1194,9 MW
18/12 kl. 17,30-17,45 = 1193,0 MW
hvortil svarer vaerdierne for ELSAM maks.: 19/12 kl. 17,80-17,45 = 1189,2 MW




Ic

Tabel 2 Maksimumsafregning 1967/68
FV MK RKE NE NK SV SH VK ELSAM

Andel i afregn. maks .. Mwbr. 1i83.5 233,17 7 93.6 99.6 198,0 154,4 194,7 1185,2
Sikret effekt ES ....... MW 149,0 2052 35,2 11682 162,3 210,3 180,0 214,6 1283,8
Installeret effekt Ei e Mwbr. 168.5 242.0 372 136,5 180,6 237,0 210,0 249.0 1460,8
A ES ................ MW +—34.5 =165 75 2156 62,7 12.3 25,6 19.9 98.6
AEg for MK + RKE .. MW +9,0
Underskud 1 inst. effekt MW 39,3 1110) %
Attbetale .0 kr. 1.170.000,00 300.000,00 1.470.000,00
(1] ool e R S kr. 223.448,27 | 648.620,70 | 127.241,38| 264.827,58| 205.862,07 [1.470.000,00

: 2 E; 1460,8 . 1460,8

Nodvendigt reserveforhold = — = 1,1879; faktisk reserveforhold = ————— = 1,2325.
2 Eg 1283.8 1185,2

Ovennavnte reserveforhold gzlder kun, sifremt al fjernvarmebelastning kan aflukkes til enhver tid.

Regner man kun med aflukning af halvdelen af fjernvarmebelastningen (som i udvidelsesplanen), bliver det faktiske

reserveforhold =

2 E;

1460,8

z Emaks. +7% fiv.

Underskud i installeret effekt er fundet som A\ Eg multipliceret med det nedvendige reserveforhold.

1185,2 + 45,3

= LR,
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2y Oversigt over produktion, udveksling og salg 1967/68
I\(Iﬁtrtfgf)‘;‘izgflf’ Energiudveksling i MWhT) | Saldo i MWh) | Til radighed Ej‘rlfy I‘nflgg‘zt o storre
egetforbrug) Modtaget fra Leveret til - ol el ialt) omrade cal -
FV 586.400,8 240.780,4 17.767.,8 + 922.962,6 809.363.4 789.162.3 9.4
MK 772.445,0 782.517,4 492.072,7 + 9290.444,7 1.062.889,7 1.035.670,7 9.9
RKE 112.875,9 36.299,3 12.497.6 +  23.801,7 136.677.6 132.325,9 6.5
NE 541.984.0 81.229.7 184.922,9 103.693.2 438.200,8 432.819,8 113
NK?) 478.503,1 148.981,1 127.677,9 + 21.303.2 499.806,3 498.095.4 11,2
SV 826.357.0 392.331,7 352.824.6 + 39.507.1 865.864.1 832.646.3 145
SH 881.382.8 142.816,6 876.443,3 233.626,7 647.756.1 620.821.9 7.6
VK 894.772,1 481.424,1 519.008,0 37.583.9 857.188.2 815.568.2 113
Vattenfall — 1.963,00 | 1.237.685,2 — — — —
NWK 2 963.134,2 6.184.8 o2 B N i
Tab?) S 55.657,2 | - + 556572 55.657.2 > =
|
lalt 5.094.720,7 3.327.084,8 3.327.084,8 278.772,7 5.373.403,4 5.157.110,5 10.5

1) Tallene for energiudvekslingen omfatter savel lastfordelingsudvekslinger som rene forsyningsleverancer. Energiudvekslingen om-
fatter kun tidsrummet 1.4.67 kl. 10.00 til 1.4.68 k1. 00.00. Energi til rddighed er folgeligt ikke helt sammenlignelig med salg 1 eget
forsyningsomréde.

2) Salg i eget forsyningsomrdde har FV, NE, NK og SV afregnet ved 60 kV maélinger, medens MK, RKE, SH og VK har afregnet
pa stationens 10 eller 15 kV-side.

3) NK’s salg til egne interessenter excl. NEFO var 1966/67 opgjort til 447.920 MWh.
4) Tab 1 150 og 220 kV nettet hidrerende fra udvekslingerne med udlandet.

De anforte vardier for udveksling med Sverige og Tyskland er de kommercielle verdier i henhold til afregningsaftaler, hvorfor de
folgeligt omfatter hele beretningsaret.

Af ovennzvnte udger den faste kontraktandel 271.328,0 MWh og 272.623,7 MWh over for henholdsvis Tyskland og Sverige.




Opdeling af ELSAMs keb og salg 1967/68

Tabel 4
Fast kraft Overskud + tilfeldig kraft Udveksling Talt
S FU s C MY : "
kob ‘ salg kob salg kob ‘ salg kob } salg
\
Vattenfall 272.623,1 - 965.061,5 1.963,0 — ‘ — 1.287.685,2 1.963,0
NWK — 271:528.0 — 656.876,8 6.184,8 34.929,5 6.184,8 | 963.134,3
Deltagerne — — — ‘ 251.860,2 2.085.:214,8 2.054.470,1 2.083.214,8 i 2.306.330,3
Tab | i ; 55.657,2
2 27262327 271.328,0 965.061.,5 910.700,0 2.089.899,6 “ 2.089.399,6 3.327.084,8 “ 3.827.084,8
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Driftsregnskab 1. april 1967

Udgifter

1.000 kr
Konti-Skan:
Renter 55 o s i LS O S 8 il o e cno 4.706
Afslerivaing s s TS NSRRI L 2.981
Eenlagt tilsafslrivninosfond SES SR SE 2.074
Vedligeholdelse af anleeg m. v. . ............................... 365
AldministrationE vl e R e s 517
VAUSTEITE 01 ot 505 8 15 AR IDEL S P e AR e e 176
10.879
Kob, excl. Konti-Skan:
Energi fra deltagerne og NWK: 2.089.399,6 MWh . ... . ..... .. ... 53.718
filcktiiraldcliacernc i s e 1.470
Maskinbeneds el R S 8.069
63957
Anleg m. v. excl. Konti-Skan:
Renter i ngotin asn el bad b B e B0 A Bt om o o ey 4829
At elerivnime I R e T R 2.994
1.325
- overfgritiraNKiont =S ko s O 2.000 51323
ILCEUTUIOVEREUTEINNN 6 50 6 i 00 o0 000 6 55 &8 5 018 e oo 6 5 15 Bl S0 645 1 6l s 947
Driftsudgifter:
WVedlioeholdelselaffan]eeotmyev 401
A dmanisbia i on A P S e 21284
e (e O T S S U RS PR e 68 22703
8.973
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til 31. marts

1968

Indtaegter
1.000 kr.
Konti-Skan:
Afregnet salg: 1.182.028,0 MWh ... .. .. ..................... 42.128
~+ afregnet keb: 1.237.6852 MWh . .. ... ...................... 29.249
12.879
= andel overfert til 400 kV anleg . ........... ... ... . .......... 2.000
10.879
Salg, excl. Konti-Skan:
Energi til deltagerne og NWK: 2.089.399.6 MWh ... ............. 53.718
Effekt til deltagerne . ...... ... .. ... . . ... .. . . . . . ... .. 1.470
Maskinberedskab .. ... ... ... .. 8.069
63.257
Indbetalinger i henhold til § 12 (tabel 6. side 32):
Hortentnins@opiatskrivnim eSS s 5:823
ILEGROREIREIN 0 0.0 o0 n 0 0o oo 00 o ans s 0 o s desonsn i ho 947
IDIAEHRIEHIIHIST o ot 500 8 a0 0 B O H o 58 s 18 3 o 5 5 1 et 2.703 8.973
S92
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Status pr.

Aktiver
1.000 kr.

Anleg (tabel 5, side 30-31):

Konti-Skan: station, ledning og kabel m. v. . ... ... ... ... ...... 731061

@vrige lednmgs="ogikabelanlaeg s o oL Lo o 52.803

Stationer og kondensatorbatterier ................ ... ... ... 9.452

Telekommunikation og maling .......... ... ... ... ... ...... 8.551

Grunderogibyrminzenr A R 2.353

Diverse anlegibilermns v oo R 1.173

Laneomkostninger, kurs- og devalueringstab .................... 1152549 157.932

I canoiverend e anbe jd e P P e 11.679

Reservedelstapermms Sum o R e 197
Tilgodehavender:

IPengedebitorcn sy R 113:785

MellemnesninsimedSdeltameme SESEE S m S e R 766

Andre debitore e e e 5.191 19.740
Likvide ibeholdnimger s e C 1.205

190.753
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31. marts 1968

Passiver
1.000 k.

IEEHE TIN5 o0 ) 015 BB 5. D o 5 55 Bl 6 0 <o 5 o O O Bl I A e e b 135.861
Indskudskapitall(tabeli7Fsider 32N N 24.427
Kreditorer:

insatinestgeel dSved ENanle oS D e 275

Andreskeyilda e b el o B 7.441 7016
Afskrivninger (tabel 5, side 80-31):

REGOIESIREIN o000 916 a0 0 00 i 5 0 00 & 6 00 6 S 500 008 6 S G0 B 86 s B 7.419

Ovrige lednings- og kabelanlaeg . ... ... ... ... ... ... ... ..... 6.005

Stationer og kondensatorbatterier ......... ... ... ... ... ..... 1.879

Telekommunikation og maling ................................ 106817

Grundetogibyonunger . o 426

Duviersellan ee il S RS S ) L 353

Laneomkostninger, kurs- og devalueringstab . ... ... ... ... ... .. 1.977 19.096
Afskrivningsfond vedr. Konti-Skan:

Saldoipralaaprilil 9670 o e o e e e 1.034

silhienilaoiiital ocRdniiisre o skalb RS 2.074 3.108
Fond vedrerende omleegning af Limfjordskabler .. ........... .. .. ... 545

190.7563

Skeerbek, den 20. maj 1968.
sign. E. L. Jakobsen.

Foranstdende drifts- og statusregnskab er i overensstemmelse med selskabets bogholderi, som vi har
revideret.
Kolding, den 20. maj 1968.
A/S Revisionskontoret 1 Kolding.
sign. A. Kjersgard-Nielsen,

statsaut. revisor. .
sign. O. Jans-Larsen,

revisor - civilekonom.
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Tabel 5

Oversigt over anlaeg

Anlaegssum
Pr. 1/4 1967 Tilgang Afgang
ViestentElassinolstationcn s s Sses Snpupsrs e 58.863.200,70 106.833,04
Inventar ogvieerkto] e S 187.505,59
Hunktionerhtsclus e i 628.021,62 19.611,28
Jecyn syrom sl dniin o S 5.872.471,42
e vnstromskabel SN s 6.233.862,82
DI T 58 oo 0 5 e i o s s e P b5 3 R 405.416,29
el ekommumika t1om S e 986.562,06
KO NI S R A N e e 73.177.040,50 | 126.444,32
\
92 DNV o LTy I ST 3.635.432,19
400 kV ledning . ... ... i 41.441.412,93
Mioshbzele S o p RS 380.387.66
Tt omd skl e IR e e RIE07:2589 ISR 072539
Stmuer- B S D . s 3.300.000,00 68.495,94
Limfjordskabel IIT med 150 kV felt . ............ 0,00 1.462.780,57
Andel i Limfjorden Syd-Adalen ................ 0,00 1.622.128,50 1.622.128,50
208kVilkab el StllRlEzes o S 2:5117:749,31 ‘ 183:253,81
OVRIGE LEDNINGS- og KABELANLAG . ..... 52.446.054,48 ‘ 3.218.162,88 2.861.696,83
i
TR o o 5 oen o 3mSRy ol St 0 e 3 2.862.610,55 ‘
Fanoel i e RS S e 5.245.972,89 |
Kondensatorbatterier .................... ..... 1.343.527,65 ‘
STATIONER M. V. ....coiiiiiiiiiiinn.n, 9.452.111,09 %
TELEKOMMUNIKATION og ‘
MALEARRANGEMENTER M. V. . .......... 3.353.867,10 | 35022612 153.200,00
GRINDER 0B EGNINGE RIS 9.353.429 53 ‘
DIVERSE ANLAEG, BILER M. V. .............. 435.218,01 737.792.,23
|
KURSTAB, LANEOMKOSTNINGER {
og DEVALUERINGSTAB .©. . ... ........... 4.804.420,19 10.745.014,46
Ao 146.022.133.,90 r 15.051.195,69 3.141.841,15
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og alskrivninger

Afskrivning Nedskrevet verdi

Pr. 31/3 1968

Pr. 1/4 1967

]

Tilgang

Afgang

} Pr. 31/3 1968

pr. 31/3 1968

58.756.367.,66
187.505,59
608.410,34
5.872.471,42
6.233.862,82
405.416,29
986.562,06

3:521:300,70
25.005,59
18.821,62
949.971,49
862.262,82
24.016,29
137.062,06

73.050.596,18

4.438.440,50

2.350.266,96
18.800,00
12.188,72
234.900,00
249.400,00
16.200,00
98.700,00

2.980.455,68

5.871.567,66

48.805,59

31.010,34
| 584.871,42
| 611.662,82
‘ 40.216,29
| 935.762,06

52.884.800,-
143.700,-
577.400,-

5.287.600,-
5.622.200,-
365.200,-
750.800,-

65.631.700,-

8165543219
41.441.412,93
380.387.66

7123.432,19
2.482.612,95
132.087,66

145.400,00
1.657.700,00
15.200,00

‘ 7.418.896,18
\

868.832,19
4.140:.312,93

1 147.287.66
| 0,00

2.766.600,-
37.301.100,-
233.100,-

3.036.200,-
1.433.500,-

2.027.200,-

46.797.700,-

0,00 64.472,39 29.213,40 98.685,79
3.231.504,06 66.000.00 129.304,06 195.304,06
1.462.780,57 0,00 29.280,57 29.280,57
0,00
2.0615005;12 517.749,31 106.053,81 } 623.803,12
022802562053 3.986.354,48 2.112.151,84 93.685,79 | 6.004.820,53
| \
2.862.610,55 660.610,55 114.500,00 | 175:110,55
9.245.979.89 313:872,89 209.800,00 |

1.348.527,65

26.827,65

53.700,00

945211109

1.001:811.09

© 378.000,00

(‘ 523.672,89
| 80.527,65

H 1893109

2.087.500,-
4.722.300,-
1.263.000,-

8.072.800,-

81960:898:22

11265265, 110

34.20726,12

70.600,00

1.537.891,22

2.018.502,-

2.353.422,53

376122758

49.600,00

4955722758

1.927.700,-

S50 10524

241.018,01

RIH%892:9.3

852.910,24

820.100,-

15.549.434.,65

585.620,19

1.391.214,46

1.976.834,65

13.572.600,-

157.931.988,44

11.894.131,90

7.366.040,33

164.285,79

| 19.095.886.44

138.836.102,-

il



@5

Tabel 7 Specifikation af indskudskapital
Saldo - Saldo

pr. 81/3 1967 Tilgang Afgang pr. 31/3 1968
FV 2.153.145,00 482.437,80 2.635.582,80
MK 3.567.435,00 2.951.063,80 5.818.498,80
NE 0,00 1.927.389,59 1.927.389,59
NK 2.682.823,00 949.615,10 1.106.209.49 2.526.228,61
Y 9.455.037,00 1.586.396,60 4.041.433,60
SH 2.946.435,00 1.148.051,20 3.394.486,20
VK 9.548.125,00 1.585.255,40 4.083.380,40

15.653.000,00 9.880.209,49 1.106.209.49 |  24.427.000,00

Specifikation af indbetalinger i h. t. § 12, samt af indskudsrenter

Tabel 6
Renter og Lednings- Driftsudgifter -+ renter af
Solgt MWh L % afskrivning afgift m. v. indskud ol
FV 789.162,3 15,30 814.405,59 144.850,48 Ao 82:21 710380183 1.201.457,45
MK 1.035.670,7 20,08 1.068.840,80 190.104,43 542.792,86 = 3113948558 1.487.789,76
RKE 132.325,9 2251 136.798,85 24.8331,10 69.471,00 == 44.099,17 186.501,78
NE 482.8119,8 8,39 446.592,35 79.431,08 226.794,42 = 1151978 24 636.839,61
NK 498.095,4 9,66 514:193,33 91.454,62 261.124,45 =I5 64307511 71.0:341,89
SV 832.646,3 16,105 859.650,34 152:897,73 436.559,00 = 24905563 1.200.051,44
SH 620.821,9 12,04 640.878,65 113.986,92 325.459,46 ~ 213.062:92 867.262,11
VK 815.568,2 15,81 841.552,44 149.678,83 427.368,28 o 2525501688 1.166.027,67
lalt 5157 111055 100,00 523223917785 946.735,19 2.708.151,68 =SS NESI1I6562:7 7.456.271,71







